ARCON DA.systems Produktinfo: Plantronics CS510

Plantronics CS510 plantronics.

Schnurloses DECT-Headset fiir Festnetztelefone

Das schnurlose DECT-Headset CS500 bietet dank einer Reichweite von
bis zu 120 Metern mehr Bewegungsfreiheit bei der Arbeit im Biro. Es
eignet sich ideal fur den Einsatz bei Hot-Desking, und es kénnen bis zu
vier Headsets fur eine Telefonkonferenz zusammengeschaltet werden.

Features:

Optimaler Komfort und Anrufsteuerung

¢ Mehr Bewegungsfreiheit dank einer Reichweite von bis zu 120 Metern

¢ Konferenzen mit bis zu drei weiteren Headsets flr optimale Zusammenarbeit mit Kollegen

¢ Tasten fur Lautstarkeregelung und Mikrofonstummschaltung

¢ Anrufannahme bzw. -beendigung Uber Taste am Headset (Telefonhoérer-Lifter HL10 oder herstellerspezi-
sches Electronic Hookswitch-Modul erforderlich)

Ausgezeichnete Klangqualitat

e DECTTM-Technologie unterdrtckt Interferenzen durch WIFI-Netzwerke
¢ Wideband-Audio mit CAT-ig-Technologie
¢ Noise Cancelling-Mikrofon filtert Hintergrundgerausche heraus

¢ Digitale Signalverarbeitung (DSP) fur eine naturliche Klangqualitat

Empfohlenes Zubehor

¢ Telefonhorer-Lifter HL10: Mechanische Lésung fur Gesprachsannahme/-beendigung Uber Taste am
Headset

¢ Electronic Hookswitch (EHS)-Kabel: Elektronische Lésung flr Gesprachsannahme/-beendigung tber Taste
am Headset

Spezifikationen:

Sprechzeit: Bis zu 13 Stunden

Gewicht: 749

Sicherheit: 64-Bit VerschlUsselung, DECT Security zertifiziert
Frequenzbereich: DECT, Reichweite bis zu 120 Meter
Audioleistung: Narrowband oder Wideband: bis zu 6.800 Hz

Akustischer Schutz:  SoundGuard-Technologie begrenzt die Lautstarke automatisch auf 118 dBA (CS540,
CS530). Soundguard DIGITAL: schiitzt vor ploétzlichen lauten Gerauschen und
begrenzt die durchschnittliche Larmbelastung auf 85 dBA (CS510, CS520)

Garantie: 2 Jahre




Zubehor:

Plantronics APD-80 - Elektronischer Hook-Switch

Kompatibel mit: €S 510, 510 Spare Headset, 520, 520 Spare Headset, 520A, 530, 530A, 540,
540 Spare Headset, 540 Spare Headset C540A, 540A, 540-XD; Savi W710,
W710/A, W710-M, W720, W720/A, W720-M, W730, W730/A, W730-M, W740,
W740/A, W740/A-M, W740-M




